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o
(Non parue au Journal officiel)

Le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale,
porte-parole du Gouvernement,

d

Messieurs les commissaires de la République des régions ;

Direction régionale des affaires sanitaires et sociales ;

Madame et Messieurs les commissaires de la République
des départements ;

Direciion départementale des affaires sanitaires et sociales.

Par circulaire du 3 mai 1963, des instructions ont été données
pour I'emploi des catiorésines dans le traitement des eaux d’alimen-
tation et dans la fabrication des produits alimentaires ; 'emploi de
résines échangeuses d’anions n'était pas permis pour le traitement
des eaux destinées a la consommation humaine.

Suite aux progrés réalisés au cours des dernidres années dans la
fabrication de ces produits, aux possibilités analytiques disponibles
actuellement et aux résultats d'essais effectués en laboratoire et sur
pilotes, le conseil supérieur d'hvgiéne publique de France a réexa-
miné ce dossier.

Jai I'honneur de vous faire connaitre que, vu I'avis motivé émis
par le conseil supérieur, je donne, en application de ['article L. 2],
2¢ alinéa du code de la santé publique, mon approbation & ['utilisa-
tion de résines échangeuses d'anions pour le traitement des eaux
destinées 4 la consommation humaine, dans les conditions définies
ci-dessous, qui portent respectivement sur :

- I'agrément individuel de la résine sous sa forme commerciale ;

- l'indication de prescriptions techniques pour I'emploi de résines
dans les filiéres de traitement ;

- la vérification, au cas par cas, du respect des régles édictées,
pour chaque installation, au niveau de son projet, puis au niveau de
son fonctionnement.
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L. - Agrément de la résine

Compte tenu de la diversité des types de résines échangeuses
d'anions et de l'importance des conditions de leur fabrication sur
leurs caractéristiques, il n'est pas possible de donner un avis général
par référence & la structure principale des résines. Comme pour les
résines échangeuses de cations chagque résine présentée sous sa
forme commerciale sera soumise & mon agrément.

La demande d'agrément doit étre présentée auprés de mes services
par la société qui envisage d'assurer la distribution de la résine.
Cette demande sera accompagnée d'un dossier dont la composition
est indiquée en annexe I ci-jointe.

L’agrément de la résine ne pourra étre accordé aprés examen par
le conseil supérieur d'hygiéne publique de France que :

- si les substances entrant dans la fabrication de la résine figurent
sur la liste située en annexe II, ci-jointe, ou toute liste qui lui sera
substituée ;

- si les résultats d'essais de migration éventuelle, effectués sur la
résine, par un laboratoire spécialement désigné, apparaissent satisfai-
sants ; le protocole expérimental portera sur les trois phases d'études
successives suivantes ; criblage rapide, identification des micropel-
luants, tests de toxicité.

II. - Prescriptions techniques générales d’emploi des résines échan-
geuses d'anions pour le traitemeni des eaux destinées & la consom-
mation humaine

1o Régénération

La phase dynamique de 'échange d'ions conduit & un épuisement
des possibilités de traitement de ia résine. L'échange d’ions n'est pas
total et s'accompagne d'une fuite.

Lorsque cette fuite atteint une limite déterminée, la résine doit étre
regénérée. Les produits de régénération ne devront pas comporter de
risques pour la sanié. Les résines régénérées présenteront au moins
les mémes garanties sanitaires que les résines neuves. Aprés chaque
régénération, les résines seront rincées jusqu'a disparition de toute
trace de régénérani avant d'étre 4 nouveau utilisées pour le traite-
ment de I'eau. Les mémes dispositions seront prises aprés un arrét
prolongé d'emploi dépassant 48 heures.

Les résines qui n'assureront plus efficacement aprés régénération,
I"échange ionigue, devront éire remplacées.

2e Eluats

La régénération de résines produit des éluats qui contiennent, sous
forme concentrée, les éléments qui ont été retirés de I'eau.

Si le procédé de traitement de I'eau ne comporte pas un traite-

ment particulier des éluats, leur élimination doit &re considérée
comme une phase 4 part entiére de 1'é¢tude du projet de traitement.

Cette &limination ne doit pas conduire 4 une contamination inac-
ceptable du milieu. .

30 Désinfection

Le traitement par résine échangeuse d'anions doit étre suivi dune
désinfection de 'eau.

4o Adaptation du traitement

Le traitement doit pouvoir étre adapté aux variations notables de
la qualité de I'eau.
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