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Objet : désinfection des eaux destinées & la consommation humaine
par les rayons ultraviolets.

Le ministre des affaires sociales et de 'emploi
L i :

Messieurs les préfets, commissaires de la République des
régions, directions régionales des affaires sanitaires et
sociales (pour information) ;

Madame et Messieurs les préfets, commissaires de la Répu-
Blique des départements, directions départementales des
affaires sanitaires et sociales (pour exécution).

Connu depuis fort longtemps, l'effet germicide des rayons utra-
' violets trouve des applications dans des secteurs aussi divers que le
milieu hospitalier, I'industrie pharmaceutique et les entreprises agro-

alimentaires.

Les technologies mettant en-ceuvre la désinfection des eaux des-
tinées 4 la consommation humaine par les radiations ultraviolettes
ont rapidement évolué au cours de ces derniéres années. Du fait de
la diversité des matériels rencontrés et de leurs limites d'utilisation
au regard de la qualité de I'eau 4 désinfecter et de I'importance du
réseau de distribution concemné, |'élaboration de régles techniques
portant sur la conception, l'installation et 'entretien des dispositifs
est apparue indispensable,

En application de I'article L. 21 du code de la santé publigue,
aprés avis motivé du Conseil supérieur d'hygiéne publique de

_ France, j'ai I'honneur de vous faire savoir que ['utilisation des
K rayons ultraviolets pour la désinfection des eaux destinées a la
consommation humaine est autorisée dans le strict respect des condi-
L;: tions définies ci-aprés.
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1. Conception des dispositifs

“La conception des dispositifs de désinfection doit permettre de
répondre aux exigences suivantes :

- les longueurs d'onde des radiations émises par les lampes (ou
générateurs) 4 vapeur de mercure doivent &tre égales a 253,7 nano-
métres ou se situer au plus prés de cette valeur ;

- la dose d'exposition, produit de 'intensité du rayonnement par
le temps d’exposition, est en tout point de la chambre d'irradiation
supérieure & 25 000 micro W.s/cm® ;

- le fonctionnement du dispositif doit pouvoir étre contrélé i tout
moment ; toute insuffisance de fonctionnement doit étre détectée a
I'aide d'un dispositif d'alarme et de sécurité approprié. Ce dispositif
permet de signaler tout franchissement du seuil minimum d’exposi-
tion définie ci-dessus ;

- le dispositif est muni d'un compteur de durée de fonctionne-
ment des lampes, la durée maximale d'utilisation devant étre indi-
quée par le constructeur ;

- l'écoulement de l'eau & travers la chambre d’irradiation est
assuré en régime turbulent ;

- le dispositif doit étre congu de maniére & évacuer les dépdts
éventuellement formés ;

- les performances des dispositifs établies en fonction des débits &
traiter et de la perméabilité de I'eau aux rayons utraviolets doivent
étre présentées et garanties par le constructeur.

2. Implantation et dimensionnement des installations

2.1. La qualité de l'eau peut avoir une influence sur le pouvoir
désinfectant des rayons ultraviolets. Il est montré et admis que ce
pouvoir se trouve réduit en présence d’eau présentant une forte cou-
leur, une forte.turbidité et surtout des quantltés importantes de
matiéres org,amques,

Pour les ions dissous, aux environs des concentrations maximales
fixées par la réglementa.mn ‘I'influence sur le pouvoir désinfectant
est négligeable. Seuls les sels de fer présents a des concentrations
supérieures 4 0,4 mg/]l sont susceptibles d'altérer I'efficacité du
rayonnement UV, -

D'une maniére générale, |'utilisation des radiations ultraviolettes
est tout a fait adaptée lorsque la ressource est bien protégée et que
la qualité n'est pas soumise a4 de fortes variations saisonnigres.

Devant la difficulté de relier dé maniére précise pouvoir absorbant
et qualité d’eau, il parait plus adapté d’effectuer au cas par cas des
mesures spécifiques de perméabilité aux ultraviolets (ou d'absorp-
tion) et de dimensionner les installations en conséquence.

Aussi, pour tout projet d'implantation, une étude préalable est
nécessaire. Elle comprend : _

- des mesures de perméabilité de I'eau aux ultraviolets ;

- des analyses bactériologiques et physico-chimiques (résistivité,
turbidité, matiéres organiques, ions dissous). )

Ces recherches sont A réaliser aux moments les plus défavorables.

Dans certaines circonstances, le dispositif de désinfection sera
complété par une filtration placée en amont.

2.2. En l'absence de toute rémanence d'effet désinfectant aprés
action des radiations utraviolettes, il est nécessaire de connaitre
'évolution de la qualité tout au long du systéme de distribution et
de procéder 4 un examen détaillé du fonctionnement du réseau afin
d’éliminer les éventuelles causes d'altération.

A ce propos, il apparait prudent, dans I'état actuel des connais-
sances, de réserver ce type de traitement aux petites unités de distri-
?ﬁuﬁon constituées par un réseau pour lequel la fiabilité a été véri-
iée.
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