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. Installations fixes destinées au chauffage ot & [alimentatlon en
* eaw chaude sanltalre des hitiments d'habitation, -de bureaux ou
recevant du publiz, A P

Le ministre de la santé et de Ia famifie, le ministre de Vintéreur,
1¢ ministre du travail et de la participation, le ministre de len-
vironnement et du cadre de vie et le ministre de industrie,

Vu le déeret du 2 avril 1926 purta'nt réglement sur les appareils
4 vapeur;

Vu le décret n° 62008 du 23 mai 1962 fixant les rigles technigues
ot de sécurité applicables aux installations de gaz combustibles ;

Vu le déeret n 621297 du 7 novembre 1962 modifié portant

. reglement d'administration publique en ce qui concerne les régles
d'utilisation et les earactéristiques des produils pétroliers;

Vu le décret n® 671083 du 15 novembre 1087 modifié portant
réglement d'administration publique powr la censtruction des  im-
meubles de grande hauleur et leur protection contre les risques
d'ineendic et de panique ;

C Wu le déeret n® 63595 du 14 juin 196% fixapl les véples, générales
de construction des bitimenls d'habitation, el nolamment son
article 11 ; ;

Va le décret n* 751007 du 31 octobre 1073 relatif & la protee-
tion contre les risques d'incendle et de panigue dans les Gtablis-
sements recevant du public | :

Va le décret n® 7415 du 13 mal 1974 relatif au contegle de
Pémission de polluants dans Vatmosphére el & certzines utilisations
de Pénergie; ]

vu Parrété do 2 aofit 1977 relatil aux régles lechnigues et de
shenrité applicables aux installations de gaz combustible el d'hydro-
carbures liguéflés siloées & Uintéeieur des batiments d'habitation
on de leurs dépendances ; .

Wu Payis du comibé consultatif de Dutilisation de l'dnergie,

Arrétent : :
Article 1“.

- Le présent arrité Q’npplsque. dani les condilions ctapris auy ins-
tallations’ destinées au chauffage et 4 Ialimentation en eau chaude

des bitiments &'habitation, de bureaux ou recevant du public &

Vexception des locanx de stockage de combustiblés,

Lorsque 1a puissanee ubile totale des installations visées & Talinéa 1
cl-dessus est supérieurs & 7O KW, soit approximativement 85 kW de
puissance calorifique tolale installée, ces instoHations doivent étre
plagdes & Pintéreur d'une chauwlferle ou d’une sousstation,

Les dizpositions du titve v e Chanfferies » sont applicables aux
installations wisées &.lPalinéa. 1 ci-dessus lorsque la pulssance 'uiile
totale instalée en chaulferie est supdricure & 70 KW, :

Los digposilions du titee I « Sous-stations = sont applicables aux
installalions vistes & "alinéa 1 ci-dessus lorsque la pulssance wtile
totale de la sous-station est supérieure & 70 KW, ! ’

Les dispositions du titre 10 « Installations inlérieures aunx bdtl
ments d'habitation, de burezux ou aux lecqux et dégagements acces-
sibles au public » sont applicables & (outes les inslallations visdes
4 Polinda 1 ci-dessus placées i demeore en usage normal dans ces
locaux & Pexclusion des apparells dont un des objets essentiels est
la ewisson ou le péchauffage-des aliments (caisiniéres, podles, réchands
et assimilés). . ) T

Les dispasitions du titve IV pont les geules spplicables awx unilés
de toltures moneblocs,

Les conditions d'aménagement des logaux, d'émplacement des
appareils et de réalization des installations sont celles qui sont
preserites par le présent arrété. i

Les présentes dispositions ne font pas obstedle & Papplication des
dispositions du décret du 2 avril 1926 portant réglement sur les
appareilzs & vapeur, du déeret nt §T1063 du 15 novembre 1967
modifié concernant les mmeubles de grande hauteur ainsi qu's
Tapplication des dispositions prises en vertu de fa loi du 19 juilet
1976, relstiye suy imstallations classées pour la protection de Venvi
eonnaemant, <

Ariicle 2

Pour Papplicatton du présent Lexta : -

1. Une chaufferie est un local abritant des appareils de produe
tion de chaleur par combustion. :

Une sousstation est wn local abritant les apparcils aqui assarent,
"golt par melange, soit par échange, le Eransfert de chalewr d'un

résean de distribution dit réseau primaire & un.résean drutilisation

dit réseau secondaire,

* Est assimilable & une sous-station wn logal abritant un géndratenr
alimenté en énergie électrigue’ et fournissant de la chalenr & un
:I_‘\ésﬂ.l.'l..

2, Une installation de chanffege par vapeur saturée est.dite &
basse pression lorsque des dispositions matérlelles empéchent [
pression effective de lo vepeur salurée de dépaszer 0,5 bar; elle
at dite & haute pression dans le cas contraive. 2

Une installation de chauffage par eau chaude est dite & «Eau
surchauffée 4 basse températurew lorgue la-température de leau
dépasse la température ddbullition de V'eau sous pression ambiante
gang excéder 110 +C. Elle est dite & ¢ Hau surchaofiée i haute
tempdratuce » lorsque la température de-leau peut excéder 110 *C.

8. Les génévateurs de vapeur & houte pression ou d'ean sur-
chauffée i hanie température sont &assés en treis catégories selon
ia valeur do produit V (¢ — 100} oit 1 représente, en degrés Celsius,
la température de vapeur salurée correspondant au timbre do géné-
rateur ol ou V désigne en mitres eubes la contenznes. du géné-
vateur ¥ commpris ses réchauffeurs d'eéau et ses surchanifeurs de
vapeur, déduction faite des parlies de ceile contenance qui seralent
eongtifuées. par des 1ubes ne mesgrant pas plus de 10 centimétves
de diamétre intérieur el par des piéces de jonetion enire ces -

fubes naysnt pas plus &'un décimitre carré de section inlérieure,

Un générateur est de 17 catégorie lorsgue le produit caractéris.
tique ainsi obtenu -excdde 200; de Z* calégorie guand le prodult
n'exeede pas 200 mais excéde 50; de 3@ catégorie quand le pro-
duit est égal ou inférieur & 30. .

4. Upn récipient est considérd comme n'ayant aucun produil earace
téristique 591 ne renferme pas novmalement d'eau & Pétat liguide
et 51 est pourvu d'un appareil de purge fonctionnant d'une maniére
efficace ef évacuant Veau de condensation ag fur el & mesure
qu'eile prend naissance. 5l n'en est pas ainsi, sen produit carac-
téristique est le produit ¥ (¢ — 1007 calculé comme pour un génd
rateut.

5 La puissanes gtile {ou puissance nominale) d'un appaveil est
déflnte comme la guantité de chaleur regoe par unlté de temps par
le fluide chauffa, : '

8. La puissance calorifigue totale installée dqune instpllation da
combustion est définie comme étant la quantilé de combustible
exprimde par rapport au pouvoir calerifigne Inférieur, consofmnmeés
par heure en marche continue maximale.

7. La puissance wlile d'une instellation est définie comme la
smnme des puissances utiles des générateurs instaliés capables de
fonectionner simultanément.

%, La puissance uilile d'une sousstation est la somme des puls-
sances utiles des apparcils capables de fonctlonner simuilanément,
les puissances ‘utiles des appareils étant indiguées.par le constroe
teur ou Vinstallatenr. ;

9. Les puissances sont exprimées en kilowatt (kW) Il est rappelé
quiune thermie par heure (th/h) équivaut & L16 kilowatt (KWL

10, Op entend par générateur, le générateur proprement dit muni
de ses organes de chauffe. S TR

1l. Les di:‘f&-rents locaux d'un bitiment sont classés comme suit :

En soussol ; 4
En- rez-de-chaussde ;

En étage;

En terrasse. .

Un loeal est dit en soussol guand la ecobe de la  sous-face
de zon plancher hant ne dépasse pas de plus d'un mélre la cole
dy point le plus baz du ol 3 Vextériour du bitiment el au plus
proche du local, '

Un loexl est dit en rez-de-chaussée quand la cote de son plian-
cher bas ne différe pas de plus dun métre de ja cote du point
Ie plus bas du 20l 3 Pextérlenr du bitiment et aw plus proche du
local, .

Les locaux en étage comprennent tous les aulres locanx élagés
entre rezde-chaussde et terrasse. ) '

TITRE I
chaufferies

TMPLARTATION, — DISPOSITIONS GENERALES DU LOCAL.
FROCTECTION DY MATERIEL

Artiele 3.

Linstalation d'une chauafferie en terrasse comportint logements,’
bureéaux ou zones accessibles au publie p'est autorizée qua la condi-
tion gue eette chaufferie soit & une dislance herizontale de dix
mitres au moing de ces locaux,

Toute chanfferie comprenant un générateur ou groupe généra-
teur d'une poissance utile supérieure & 2000 KW ou v ensemble
de génératours d'une puissance utile supérieare & 2000 kKW deit
étre en dehors de tout bitiment d*habitation, de bureanx ou de






